LS....L
ohne POM Ring
without POM ring

LS....P
mit POM Ring
with POM ring

Aus Dyneema® SK78 mit einer Polyurethan- Beschichtung. Universell einsetzbar und auch
nach Einsatz unter Last jederzeit einfach und ohne Werkzeug wieder zu 6ffnen.

Loop-Schakel L. Standard-Version --- Loop-Schakel P: mit zusatzlichem
POM-Klemmring gegen unbeabsichtigtes Offnen.

Dyneema® SK 78 with polyurethane coating.
Universal use, easy to open without tools at any time, even after use under load.
TyeTec® L loop shackles: standard version.

Product nr.

Description

MWL

LS1304L

LOOP-SCHAKEL 4mm

800 daN

LS1804L

LOOP-SCHAKEL 4mm

800 daN

LS1405L

LOOP-SCHAKEL 5mm

1200 daN

LS2105L

LOOP-SCHAKEL 5mm

1200 daN

LS1706L

LOOP-SCHAKEL 6mm

2500 daN

LS2406L

LOOP-SCHAKEL 6mm

2500 daN

LS2108L

LOOP-SCHAKEL 8mm

3500 daN

LS2608L

Product nr.

LOOP-SCHAKEL 8mm

Description

3500 daN

MWL

LS1304P

LOOP-SCHAKEL 4mm

800 daN

LS1804P

LOOP-SCHAKEL 4mm

800 daN

LS1405P

LOOP-SCHAKEL 5mm

1200 daN

LS2105P

LOOP-SCHAKEL 5mm

1200 daN

LS1706P

LOOP-SCHAKEL 6mm

2500 daN

LS2406P

LOOP-SCHAKEL 6mm

2500 daN

LS2108P

LOOP-SCHAKEL 8mm

3500 daN

LS2608P

LOOP-SCHAKEL 8mm

3500 daN




